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Une ligne innovante de marteaux, représentant le nec plus ultra dans le secteur des outillages de

démolition montés sur des engins de chantier.

Proposés exclusivement en version vibro-silencieux qui, grdce au type de structure portante adopté, assure des valeurs
de pression acoustique exceptionnellement basses, améliore le confort de travail et préserve I’environnement.

Installation aisée sur les engins porteurs, grace aux dispositifs hydrauliques internes de stabilisation des caractéristiques de
pression et de débit hydraulique.

Modéle OLS 95 OLS 160 OLS 260 OLS 330

Poids 88 /100 kg 162 /180 222/260 327/369

Débit d'huile requis 23 - 32 Lt/min 30 - 50 Lt/min 40 - 60 Lt/min 55 - 80 Lt/min
Pression de travail 80 - 120 bars 80 - 120 bars 80 - 120 bars 80 - 120 bars
Tolérée contre-pression max 29 bars max 25 bars max 25 bars max 20 bars
Fréquence de frappe/min 800 - 1200 800 - 1200 650 - 950 600 - 900
Energie 150 - 230 Joules 240 - 360 Joules 450 - 600 Joules 600 - 820 Joules
Longueur avec pic 970 - 1112 mm 1142 - 1279 mm 1238 - 1430 mm 1350 - 1556 mm
Diametre de pic 48 mm 53,7 mm 67,5 mm 77,5 mm

Modéle Mini-Pelle Pelle compacteur Chargeuses Pelleteuses SKID LOADERS
OLS 95 1,3 — 2,2 tonnes - 1,6 — 2,5 tonnes 1,3 —1,8 tonnes
OLS 160 2,2 — 3,2 tonnes - 2,7 —4,8 tonnes 2 —2,5 tonnes
OLS 260 3,4-45 — 5 — 7 tonnes 2,6 — 3,5 tonnes
OLS 330 4,5 — 6 tonnes 6 —8 tonnes 7 — 8 tonnes < 3,8 tonnes
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