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Fiche technique des Cintreuses fer a béton électrique P32 — P36 — P42 — P52

La gamme de Cintreuses SIMPEDIL, avec les chariots courts, est compact et durable et permet a I'opérateur de
travailler des deux cotés.

La machine est équipée de tous les dispositifs qui répondent a la réglementation CEE en vigueur sur la sécurité
pour la Directive Machine 98/37.

Caractéristiques techniques:

Modéle P32 P36 P42 P52
Dimensions Lx LxH | 85x 90 x 85 cm 86 x 90 x 85 cm 105 x 95 x 89 105 x 95 x 89
Poids 350 kg 362 kg 600 kg 630 kg

Moteur electrique 3CV/22KW 4CV/3KW 4CV/3KW 55CV/4KW
Vitesse de rotation 9 tr/min 9 tr/min 6 tr/min 6 tr/min
Quantité d'huile 8kg 8 kg 13 kg 13 kg

Capacité de plier :

Modéle R. =65 Kg. / mm? R. =85 Kg. / mm?

P32 1028 2022 3018 1026 2020 3016
P36 1032 2024 3018 1030 2022 3016
P42 1036 2028 3024 1034 2026 3022
P52 1042 2034 3026 1038 2032 3024

Accessoires :
e 1 Pivots tempérées.

e 1 pivot pour plier les étriers.
e 1 butée.

e 1 pédale.

e Duilles.

Services :
e Garantie une année.
e Assistance technique et conseil.
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